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Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeit  
der Reaktion von Magnesium mit Salzsäure  

Die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit v! 	ist ein Maß für die Stoffmengenkonzentrationsände-
rung Δc innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls Δt. Für eine Reaktion der Form νAA + νBB → νCC + νDD  kann 
man daraus ableiten, dass sich die Durchschnittsgeschwindigkeit v̅ auf vier mögliche Arten berechnen lässt. 
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Die momentane Reaktionsgeschwindigkeit v beschreibt die Reaktionsgeschwindigkeit zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt. Sie ergibt sich als Grenzwert der durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit für Δt	→	0 und ent-
spricht der Steigung der Tangente an die Konzentrations-Zeit-Kurve zu diesem Zeitpunkt.	 
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Zielstellung und Erkenntnisweg 
In dieser Untersuchung bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Reaktion von Magnesium mit Salzsäure zunächst 
mithilfe einer Simulation und anschließend in einem realen Experiment. Dazu reagiert Magnesium mit Salz-
säure, wobei gasförmiger Wasserstoff entsteht. Das Volumen des gebildeten Wasserstoffs wird in Abhängigkeit 
von der Zeit erfasst und daraus die Änderung der Stoffmengenkonzentration der Oxonium-Ionen bestimmt. An-
hand des Konzentrations-Zeit-Verlaufs werden die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit v̅	und die momen-
tane Reaktionsgeschwindigkeit v ermittelt.  

V(H2) → n(H2) → c)H3O+* → c-t-Diagramm → v!, v 

Teil 1: Simulation                                      spacelabs.online/apps/magnesium-salzsaeure 
Mithilfe der Simulation untersuchen Sie zunächst den zeitlichen Verlauf der Reaktion von Magnesium 
mit Salzsäure und nutzen die simulierten Messwerte, um die durchschnittliche und die momentane 
Reaktionsgeschwindigkeit zu bestimmen. In der Simulation können Sie die Reaktion starten, pausie-
ren und zurücksetzen. Die Messwerte können anschließend angezeigt und ausgewertet werden. 

Aufgaben 

1. Formulieren Sie die Reaktionsgleichung der Reaktion in Ionenschreibweise. 
                                  
                                  
                                  

2. Stellen Sie in der Simulation eine Magnesiummasse von 1,0 g ein und starten Sie die Reaktion. Erfassen Sie 
für jede Zunahme des Wasserstoffvolumens um 5 mL die zugehörige Reaktionszeit und übertragen Sie die Mess-
werte in die Tabelle.  

t in [s] V(H2) [mL] n(H2) [mol] n(H3O+) [mol] c(H3O+) [mol L-1] 

0 0 0 0,0040 0,2000 

 5 0,0002 0,0036 0,1793 

 10 0,0004 0,0032 0,1587 

 15 0,0006 0,0028 0,1380 

 20 0,0008 0,0023 0,1174 
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 25 0,0010 0,0019 0,0967 

 30 0,0012 0,0015 0,0760 

 35 0,0014 0,0011 0,0554 

 40 0,0017 0,0007 0,0347 

 45 0,0019 0,0003 0,0140 

     

Die Bestimmung der durchschnittlichen Reaktionsgeschwindigkeit erfolgt über die Änderung der Stoffmengen-
konzentration der Oxonium-Ionen c(H3O+). Diese lässt sich aus dem während der Reaktion gebildeten Was-
serstoffvolumen ableiten. 

3. Belegen Sie durch eine exemplarische Berechnung für ein Wasserstoffvolumen von 35 mL die Stoff-
menge n(H2), die verbleibende Stoffmenge n(H3O+) sowie die Stoffmengenkonzentration c(H3O+) entspre-
chend der Messwerttabelle.  

Berechnungshilfen:  Vm = 24,2 
L

mol
 																										n(H3O+) =  n0(H3O+)	- 2 n(H2) 

                                  
                                  
                                  
                                  

4. Exportieren Sie die Simulationsdaten über die Schaltflächen »Messwerte » Daten herunterladen und öffnen 
Sie die Datei in Microsoft Excel. Verwenden Sie für die weitere Auswertung ausschließlich die Messwerte bei 
10 mL und 35 mL aufgefangenem Wasserstoff. 

Erstellen Sie aus den zugehörigen Werten für die Reaktionszeit t und die Stoffmengenkonzentration 
c(H3O+) ein XY-Punktdiagramm. 

Fügen Sie den beiden Messpunkten in Excel eine lineare Trendlinie hinzu und lassen Sie sich die zugehörige 
Geradengleichung im Diagramm anzeigen. Fügen Sie das Diagramm hier ein.  
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5. Bestimmen Sie die durchschnittliche Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion von Magnesium mit Salz-
säure zwischen 10 mL und 35 mL aufgefangenem Wasserstoff aus dem Anstieg m der Trendlinie. Berücksichtigen 
Sie dabei den stöchiometrischen Koeffizienten der Oxonium-Ionen sowie das Vorzeichen.  

v̅	=	–	 1

2
m  

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

6. Erstellen Sie aus den Messwerten in Microsoft Excel ein XY-Punktdiagramm, in dem die Stoffmengenkonzent-
ration gegen die Reaktionszeit aufgetragen wird. Fügen Sie eine exponentielle Trendlinie hinzu und lassen 
Sie sich deren Funktionsgleichung im Diagramm anzeigen.  

Bestimmen Sie anschließend die momentane Reaktionsgeschwindigkeit zu dem Zeitpunkt t25, zu dem 
25 mL Wasserstoff entstanden sind. Bilden Sie dazu die erste Ableitung der Exponentialfunktion und set-
zen Sie den zugehörigen Zeitpunkt t25 ein. Berücksichtigen Sie bei der Berechnung den stöchiometrischen Ko-
effizienten der Oxonium-Ionen sowie das Vorzeichen und fügen Sie das Diagramm hier ein.  
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Teil 2: Experiment 
Geräte 
Reagenzglas (200 mm x 30 mm) mit seitlichem An-
satz und passendem Stopfen, 50-mL-Messzylinder, 
50-mL-Kolbenprober, Wägeschälchen, Waage 
(Genauigkeit 0,01g), Silikonschlauch (5 cm), 
Stoppuhr, Pinzette, Schere, Pipette, 2 Stative, 2 Sta-
tivklemmen, 2 Stativmuffen, Küchensieb, Papiertü-
cher 

 

Chemikalien 
Magnesiumband,  

Salzsäure (0,2 mol L-1) [GHS05 , GHS07  ] 

Hinweise zur Entsorgung 
Nicht umgesetztes Magnesium abtrennen und 
trocknen lassen. Die verbleibende Lösung erst nach 
vollständiger Entfernung des Magnesiums nach An-
weisung der Lehrkraft entsorgen.  

Durchführung 
Das Reagenzglas mit seitlichem Ansatz wird mithilfe einer Stativklemme am Stativ befestigt. Anschließend wird 
der seitliche Ansatz über einen Schlauch gasdicht mit dem 50-mL-Kolbenprober verbunden. In das Reagenzglas 
werden 20 mL Salzsäure gegeben. 1,0 g Magnesiumband wird in etwa 1,0 cm lange Stücke geschnitten und 
möglichst rasch in die Salzsäure gegeben. Das Reagenzglas wird unmittelbar danach verschlossen und gleich-
zeitig die Zeitmessung gestartet. Während der Reaktion wird das Volumen des entstehenden Wasserstoffs am 
Kolbenprober abgelesen. Bei jeder Zunahme des Gasvolumens um 5 mL wird die zugehörige Reaktionszeit 
notiert. Die Messung wird fortgeführt, bis keine weitere Volumenzunahme mehr beobachtet wird. 

 
Abb.: Schematischer Versuchsaufbau zur Bestimmung der Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion von Magnesium mit Salzsäure 

Beobachtungen 
                                  
                                  
                                  
                                  

t in [s] V(H2) [mL] c(H3O+) [mol L-1] t in [s] V(H2) [mL] c(H3O+) [mol L-1] 

0 0 0,2000  30 0,0760 
 5 0,1793  35 0,0554 
 10 0,1587  40 0,0347 
 15 0,1380  45 0,0140 
 20 0,1174    
 25 0,0967  
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Auswertung 

7. Tragen Sie Ihre experimentell bestimmten Reaktionszeiten neben die Simulationsdaten ein und exportieren Sie 
diese über die Schaltflächen »Messwerte » Daten herunterladen. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel.  

8. Erstellen Sie für die experimentellen Messwerte bei 10 mL und 35 mL aufgefangenem Wasserstoff ebenfalls 
ein XY-Punktdiagramm. Fügen Sie das Diagramm hier ein. Bestimmen Sie die durchschnittliche Reaktionsge-
schwindigkeit. Gehen Sie dabei wie in Aufgaben 4 und 5 vor. 

 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

9. Erstellen Sie aus den experimentellen Messwerten ein XY-Punktdiagramm, in dem die Stoffmengenkonzentra-
tion c(H3O+) gegen die Reaktionszeit t aufgetragen wird. Fügen Sie eine exponentielle Trendlinie hinzu 
und lassen Sie sich deren Funktionsgleichung anzeigen. Bestimmen Sie daraus die momentane Reaktions-
geschwindigkeit zum Zeitpunkt t25, zu dem 25 mL Wasserstoff entstanden sind. Gehen Sie dabei wie in 
Aufgabe 6 vor.  
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Teil 3: Auswertung und Vergleich 

10. Vergleichen Sie die beiden Graphen im Konzentrations-Zeit-Diagramm und die daraus bestimmten durch-
schnittlichen und momentanen Reaktionsgeschwindigkeiten von Simulation und Experiment. Erklären Sie mögli-
che Abweichungen. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

11. Beurteilen Sie, wie gut die Simulation die im realen Experiment bestimmte durchschnittliche und momentane 
Reaktionsgeschwindigkeit abbildet. 

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

 

 


